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INTRODUCCIÓN

 BOBCAT EN LA ACTUALIDAD
Las cargadoras Bobcat han transformado los sectores de 
la agricultura y la construcción con una solución compacta, 
maniobrable, productiva y resistente. Hoy, con la mayor cartera 
de cargadoras del mercado, continuamos con el espíritu de 
este producto pionero.

INTRODUCCIÓN

 NUESTRA MISIÓN
Capacitamos a los operadores para que logren más, mientras trabajan en las 
condiciones más duras y en las situaciones más difíciles. Cuando nuestros  
clientes tienen la voluntad, nosotros les abrimos el camino.

 HISTORIA DE BOBCAT
En 1958 Melroe Manufacturing Company introdujo una 
cargadora compacta de interfaz delantero que evolucionó 
rápidamente en la M400, la primera verdadera cargadora 
compacta del mundo. La empresa pronto adoptó lo que se 
convirtió en la marca mundialmente famosa «Bobcat», y su 
éxito allanó el camino para la industria mundial de equipos 
compactos que conocemos hoy en día.

 INNOVACIÓN SIN FIN
Las nuevas tecnologías y máquinas se someten a rigurosas 
pruebas en nuestros centros de innovación para acometer los 
trabajos más difíciles.



4 CARGADORAS ARTICULADAS PEQUEÑAS 5

CARACTERÍSTICAS B4501952-ES (11-21)

 EMPIECE A TRABAJAR  
AL INSTANTE
Su funcionamiento intuitivo 
y su construcción abierta 
facilitan el acceso para 
ponerse a trabajar.

 SUAVES CON EL SUELO, 
VAYA A CUALQUIER PARTE 
El bajo nivel de alteración del 
suelo y el modo de césped 
específico le ayudan a no 
dañar las superficies frágiles.

 UN LEVANTADOR DE 
PESAS CON ALCANCE
Su impresionante estabilidad, 
carga de vuelco y alcance, 
facilitan la colocación de 
cargas sobre zanjas y aceras.

 FABRICADAS PARA IR A DONDE ESTÁ EL TRABAJO
Las cargadoras articuladas pequeñas tienen una gran potencia 
en un tamaño compacto y ligero que es maravillosamente fácil 
de manejar, lo que las convierte en una potente y práctica 
herramienta multiusos para una amplia gama de aplicaciones.

 COMPACTAS  
Y VERSÁTILES 
El pequeño tamaño de la 
máquina y su reducido radio 
de giro le ayudan a trabajar en 
zonas de difícil acceso.

COMPACTAS  
Y VERSÁTILES

Luces de trabajo 
delanteras y traseras

Visibilidad 
inigualable de 360°

Abra o retire las ventanillas por 
completo según la estación

Mandos de dirección y 
joystick familiares e intuitivos

Facilidad de acceso a la cabina

Selección de neumáticos para 
satisfacer sus necesidades

El Bob-Tach híbrido permite el uso 
de implementos pequeños y estándar

Alcance ampliado con una 
pluma telescópica (solo L28)

Acopladores hidráulicos estándar Bobcat 
y conector eléctrico de 14 patillas
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PRESTACIONES

VAYA DONDE EL TRABAJO LE LLEVE

 FÁCILES DE TRANSPORTAR
Incluso con su robusta construcción, la máquina es lo 
suficientemente ligera como para transportarla sin problemas 
en un remolque detrás de un coche normal. De este modo, 
usted se mantiene en movimiento y hace crecer su negocio.

 CAPACIDAD DE ELEVACIÓN Y ALCANCE MEJORADOS
Construidas con un gran rendimiento en mente, las cargadoras 
articuladas pequeñas Bobcat son excepcionalmente estables y 
cuentan con una carga de vuelco de más de 1,6 t. Su alcance 
ampliado hace que sea fácil llegar a un palé en la segunda fila.
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 DISEÑADAS EN FUNCIÓN DE SU FORMA DE TRABAJAR
Con una visibilidad inigualable de 360°, es fácil mantener el 
contacto visual con toda la obra. La amplia zona del operador 
ofrece mucho espacio para las piernas y es fácil entrar y salir, 
mientras que la construcción de la máquina garantiza que el 
operador esté siempre de cara al implemento. 

Abra las ventanillas o quítelas por 
completo. Ambas acciones son rápidas 
y fáciles y le permiten adaptarse a la 
estación.

 CABINA ADAPTABLE

Siéntase como en casa con los mandos 
familiares del volante y el joystick. 
Operadores nuevos y experimentados, 
¡bienvenidos a bordo!

 MANDOS SIMILARES  
A LOS DE UN COCHE

El control de la cargadora no puede ser 
más fácil. Un pedal para la dirección de 
avance y otro para la de marcha atrás.

 CONDUCCIÓN CON 2 PEDALES

ENTRE EN LA CABINA
MANDOS Y COMODIDAD
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NO HAY CABIDA PARA EL 
TIEMPO DE INACTIVIDAD 

AGUANTAN LAS  
CONDICIONES MÁS  

DURAS. UN DÍA  
TRAS OTRO
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 LEGADO DE INNOVACIÓN
Siempre encontrará materiales de calidad y un diseño 
robusto en su máquina Bobcat. Y esto no es excepción ni 
en la cargadora compacta más popular del mundo con su 
dilatado historial de éxitos, ni en nuevas nuevas cargadoras 
articuladas pequeñas. Puede apostar su reputación por la 
durabilidad de nuestros nuevos equipos, fabricados con los 
mismos componentes fiables que otras máquinas Bobcat.

 FABRICADAS PARA MANTENERLE EN LA OBRA
Mejoramos continuamente la facilidad de mantenimiento con 
funciones como la desconexión de la batería. El acceso a los 
puntos de mantenimiento y a la batería es fácil y los puntos 
de engrase minimizan el tiempo de mantenimiento. Si necesita 
visitar el taller, un solo punto de servicio para la máquina y el 
motor le permitirá volver al terreno en un abrir y cerrar de ojos.

SERVICIO Y GARANTÍA

FABRICADAS PARA DURAR

 GARANTÍA AMPLIADA PROTECTION PLUS 
Obtenga una tranquilidad completa con la garantía ampliada 
Protection Plus®. Protection Plus, que proporciona el 
mismo nivel de protección que la garantía estándar, también 
refleja las diferentes necesidades y expectativas de los 
clientes, ofreciendo una elección de duraciones y horas de 
funcionamiento anual. Según sus necesidades, el cliente puede 
beneficiarse de una cobertura de 5 años o 6000 horas de 
motor. Y como Protection Plus es transferible, es probable que 
aumente el valor de reventa de su máquina.

 BOBCARE
Una máquina que dure mucho tiempo empieza por un plan 
adecuado de mantenimiento. Contribuye a la protección 
contra los costes de reparación y fallos no planificados cuando 
depende de la máquina para trabajar. 

• Evite riesgos, impidiendo que se produzcan reparaciones 
importantes y fallos completos.

•  Logre hacer más, reduciendo el tiempo de inactividad  
y aumentando su productividad y rentabilidad.

 GARANTÍA ESTÁNDAR
Bobcat Company desarrolla cada máquina con los estándares 
más elevados de calidad y durabilidad. Por eso, nuestra 
garantía estándar proporciona 24 meses o 2000 horas de 
funcionamiento (lo que ocurra primero) de cobertura.

  MACHINE IQ 
Las comunicaciones inalámbricas de BOBCAT®  
Machine IQ mejoran la asistencia de su máquina Bobcat.

•  Electrónica duradera de monitorización integrada
•  Los datos están disponibles para nuestro especialista  

en monitorización de máquinas
•  El mantenimiento se optimiza para su negocio
• El mantenimiento basado en datos maximiza  

el tiempo de actividad
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ELIJA A SU 
ANIMALL23

 LAS TODOTERRENO COMPACTAS
Al ser un poco más ligera y compacta,  
la L23 es ideal para los trabajos cotidianos.

Peso: 1 719 kg*
Capacidad de elevación: 1 116 kg*
Anchura con cucharón: 1 117 mm
Eje de articulación a altura máxima: 2 169 mm

L28
 LEVANTADORA DE PESOS

Equipada con una pluma telescópica 
para un mayor alcance y una mayor 
capacidad de elevación, la L28 es una 
máquina versátil adecuada para muchas 
aplicaciones.

Peso: 1 903 kg*
Capacidad de elevación: 1 085 kg*
Anchura con cucharón: 1 270 mm
Eje de articulación  
a altura máxima: 3 107 mm
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•= opcional ✓ = de serie

L23 L28

PRESTACIONES

Sistema hidráulico auxiliar ✓ ✓
Contrapesos • •

Brazo de elevación fijo ✓ ✓
Sistema BICS (enclavamiento) ✓ ✓
Autonivelación hidráulica  
(autonivelación del cucharón) ✓ ✓

Conjunto de elevación de la máquina • •

Seguro de los brazos de elevación ✓ ✓
Sistema de implementos Power Bob-Tach™ • •

CABINAS

Asiento con suspensión regulable • •

Cabina cerrada con calefactor • •

Cabina abierta ✓ ✓
Portatazas ✓ ✓
Asiento calefactado • •

Radio • •

Ventanilla trasera • •

Asiento estático de vinilo ✓ ✓
NEUMÁTICOS

Neumáticos 23 x 10,50-12 - Turf • ✓
Neumáticos 23 x 5,7-12 - Tareas medias • -

Neumáticos 23 x 8,50-12 - Tractor • •

Neumáticos 23 x 8,50-12 - Turf ✓ •

Neumáticos 26 x 12,00-12 - Tractor - •

Neumáticos 26 x 12,00-12 - Turf - •

LUCES, FARO GIRATORIO

Luces de trabajo delanteras y traseras ✓ ✓
Baliza giratoria luminosa • •

Luces de carretera • •

Intermitentes • •

VARIOS

Modos de tracción automáticos - Alta y césped ✓ ✓
Alarma de marcha atrás ✓ ✓
Kit de guardabarros • •

Bocina ✓ ✓
Guarda de retención trasero • •

Cámara de sedimentación • •

Cámara apagachispas ✓ ✓
Asistencia a la tracción • •

EQUIPOS

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONES

 PERSONALICE SU MÁQUINA
A veces, todos queremos añadir una funcionalidad específica 
o un toque personal a la máquina. Elija de una amplia lista de 
opciones y personalice la cargadora articulada pequeña a su 
gusto.

Sistema hidráulico auxiliar Contrapesos

Power Bob-Tach™

Neumáticos 23 x 10,50-12 - Turf

Guarda de retención trasero
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PORTA-HERRAMIENTAS MÚLTIPLE
IMPLEMENTOS

 UN VERDADERO MULTIUSOS
Los implementos Bobcat son la clave de la versatilidad de su máquina. Para que los 
operadores puedan hacer más, las cargadoras articuladas pequeñas están equipadas 
con el sistema Bob-Tach híbrido. Esto hace que sean compatibles tanto con los 
implementos pequeños como con los estándar.

Barredora orientable Turbina quitanieves

Grapas para raícesHorquillas porta-palets

• Barredora orientable
• Ahoyador
• Unidad perforadora
• Martillo hidráulico
• Cucharón para tierra
•  Cucharón (GP), uso general
• Cuchara multiusos
• Dúmper
•  Grapa agrícola, multiuso en el 

cucharón
• Grapa, industrial
• Grapa, raíces

• Explanadora
• Horquillas porta-palets
• Hoja quitanieves
• Turbina quitanieves
• Hoja quitanieves en V
• Nivelador rotativo
• Descepadora
• Barredora
• Roto cultivador
• Zanjadora
• Horquilla utilitaria
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ESPECIFICACIONES

L23 L28

PRESTACIONES

Carga de vuelco - recta - cucharón 1 265 kg* 1 392 kg*

Carga de vuelco - recta - horquillas 872 kg* 945 kg*

Carga de vuelco - recta - extendida - cucharón  – 805 kg*

Carga de vuelco - recta - extendida - horquillas  – 601 kg*

Carga de vuelco - articulada - cucharón 1 051 kg* 1 109 kg*

Carga de vuelco - articulada - horquillas 724 kg* 759 kg*

Carga de vuelco - articulada - extendida - cucharón  – 645 kg*

Carga de vuelco - articulada - extendida - horquillas  – 479 kg*

Carga nominal - recta - cucharón 633 kg* 696 kg*

Carga nominal - recta - horquillas 436 kg* 473 kg*

Carga nominal - recta - extendida - cucharón  – 403 kg*

Carga nominal - recta - extendida - horquillas  – 301 kg*

Carga nominal - articulada - cucharón 525 kg* 554 kg*

Carga nominal - articulada - horquillas 362 kg* 380 kg*

Carga nominal - articulada - extendida - cucharón  – 323 kg*

Carga nominal - articulada - extendida - horquillas  – 239 kg*

Capacidad de elevación 1 116 kg* 1 085 kg*

Fuerza de arranque - pluma 1 047 kg* 1 141 kg*

MOTOR

Marca/modelo Kubota / D1305-E4B-BC-1

Carburante Diésel

Refrigeración Mezcla de 53 % de propilenglicol / 47 % de agua

Potencia a 2 600 rpm (ISO 14396) 18,2 kW

Par a 1 700 rpm (ISO 14396) 81,3 NM

Número de cilindros 3 en línea

Cilindrada 1 261 cm³

PESO

Peso operativo 1 719 kg* 1 903 kg*

Peso de envío 1 540 kg* 1 731 kg*

SISTEMA HIDRÁULICO

Válvula de alivio del sistema 20 MPa

Bomba de implementos Accionada por motor, de engranajes

Capacidad de la bomba de implementos 45,8 l/min

Filtro principal Sustituible 16(c) ≥ 75 ISO 4572, sellado para aceite con junta tórica, 0,34 Mpa [50 psi] derivación

Filtro del respiradero del depósito No sustituible de 10 micras, tapón roscable

Distribuidor
Tipo serie accionado manualmente (función de elevación e inclinación)  

con bloqueo de flotación en elevación.  
Tipo paralelo con accionamiento eléctrico sobre hidráulico (funciones aux y telescópica)

Fluido hidráulico Grado premium, antidesgaste, multiviscosidad ISO VG46, basado en petróleo

Tiempo de recogida 1,2 s 1,8 s

ESPECIFICACIONES

L23 L28

CAPACIDADES DE FLUIDO

Sistema de refrigeración 5,7 l

Depósito de carburante 36,2 l

Aceite del motor 3,8 l

Sistema hidráulico e hidrostático 18,5 l 20,8 l

SISTEMA DE TRACCIÓN

Transmisión Tracción a las 4 ruedas con modos de tracción automática, función de asistencia a la tracción opcional

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador 90 A, ventilado 90 A bastidor abierto con regulador interno

Batería
12 V, grupo BCI 26; 540 A, capacidad de arranque en frío a -18 ºC (0 ºF);  

capacidad de reserva de 80 minutos

Motor de arranque 12 V, tipo de engranaje 2,0 kW [2,68 cv]

Interruptor de encendido Activa el motor de arranque y la instrumentación

TIEMPOS DE CICLO

Tiempo de subida 2,4 s 2,6 s

Tiempo de descenso 2 s 2,2 s

Tiempo de descarga 1,7 s 1,4 s

DIMENSIONES

L23 L28

A Altura de la cabina 1 983,7 mm

B Distancia al suelo 196 mm

C Distancia entre ejes 1 200 mm

D Longitud general con cucharón 3 109 mm

F Profundidad de excavación 19,5 mm

G Altura máxima de descarga 1 654,8 mm 2 136,4 mm

H Carga sobre peso 30°

I  Eje de articulación  
a altura máxima

2 169,2 mm 3 107,1 mm

J Ángulo de nivelación 23°

K Radio de giro con cucharón 2 339,2 mm 2 407,7 mm

L  Radio de giro en el interior  
del neumático

974,4 mm 931,5 mm

M Anchura con cucharón 1 117,6 mm 1 270 mm

O Anchura de la máquina 1 180,7 mm

P Ángulo de articulación 43°

Q  Ángulo de descarga  
a altura máxima

40°

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

 DIMENSIONES

Algunas especificaciones se basan en cálculos técnicos y no son medidas reales. Las especificaciones se proporcionan solamente con fines de comparación y están sujetas  
a cambios sin previo aviso. Las especificaciones de cada equipo Bobcat variarán en función de los cambios normales de diseño, fabricación, condiciones de uso y otros factores. 
Las imágenes de las unidades de Bobcat pueden contener elementos opcionales.



*Las opciones de financiación pueden variar en función del país. Pregunte 
siempre a su distribuidor sobre las opciones de financiación disponibles en 
esos momentos. Pueden aplicarse términos y condiciones.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, República Checa

FINANCIACIÓN A 24, 36 O 48 MESES*

Aproveche los programas de financiación a 24, 36 o 48 meses a partir de un  

0 % de interés y mejore su flujo de caja. Pregunte a su distribuidor por las ofertas  

de financiación disponibles.

Bobcat es una empresa Doosan. Doosan es líder global en equipo de construcción, soluciones hidráulicas y energé-
ticas, motores e ingeniería que sirve con orgullo a clientes y comunidades desde hace más de un siglo. | Bobcat y el 
logotipo de Bobcat son marcas registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y varios otros países. ©2021 
Bobcat Company. Todos los derechos reservados.

©2021 BOBCAT B4501952-ES (11-21)

100 MÁQUINAS / 150 FAMILIAS DE IMPLEMENTOS /  1 TOUGH ANIMAL

OPCIONES  
DE FINANCIACIÓN

CARGADORAS ARTICULADAS 
PEQUEÑAS

IMPLEMENTOS

MANIPULADORES TELESCÓPICOS GIRATORIOS

CARGADORAS 
COMPACTAS

CARGADORAS COMPACTAS  
DE ORUGAS

CARGADORAS COMPACTAS  
DE RUEDAS

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

MINI- 
EXCAVADORAS

MINICARGADORA  
DE ORUGAS

GAMA DE COMPACTACIÓN 
LIGERA


