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Zaragoza / 976 459 026 Pamplona / 948 368 211

Bilbao / 944 979 664 Ciudad Real / 926 841 429

TODOS A SU DISPOSICIÓN

CONTROL DE PROFUNDIDAD

CONTROL REMOTO



DIRECCIÓN 
GENERAL 

 
JOSÉ RAMÓN ARBIOL 

Tel. 617 33 53 48

DIRECCIÓN 
MARKETING:  

 
SVETLANA VIRASAVA 

Tel. 681 09 40 78

PARA SOLUCIONES 
TÉCNICAS: 

 
PEDRO CAMPAÑA 
Tel. 976 15 06 36

PARA SOLUCIONES DE 
RECAMBIOS: 

 
JOSÉ MARÍA AGUILAR 

Tel. 648 12 38 44

PARA SOLUCIONES  
ADMINISTRATIVAS: 

 
JORGE RUIZ 

Tel. 976 45 90 26

El mantenimiento planificado protege contra los costos de reparación 
no planificados y los fallos de la máquina. Al contar con técnicos de 
servicio capacitados y repuestos originales, le permite programar el 
mantenimiento cuando sea conveniente para usted.

S70 S100

E 08 E 10Z

E35 E62 E62E85

AND EVEN MORE...ROTARY TELESCOPIC HANDLERSTELESCOPIC HANDLERSCOMPACT EXCAVATORSCOMPACT TRACKED LOADERSSKID STEER LOADERS

S70
  343

  686

  17.5 / 23.5

S100
  457

  915

  18.2 / 25

S450
  654

  1308

  36.5 / 49

S510
  851

  1703

  41 / 56 

S530
  911

  1823

  41 / 56

S550
  926

  1852

  50.7 / 68

 

S590
  979

  1958

  50.7 / 68

S66
  1184

  2359

  54.5 / 73

S76
  1367

  2722

  54.5 / 73

T450
  665

  1900

  46.2 / 62

T590
  971

  2773

  50.8 / 68.1

T66
  1115

  3175

  54.56 / 73

T76
  1426

  4050

  54.5 / 73

TL25.60
  5.9

  2.5

  55 / 73.75

T35.105 
  10.29

  3.5

  74.5 / 100

T36.120SL 
  11.85

  3.6

  74.5 / 100

T35.130SLP
  12.47

  3.5

  74.5 / 100

TL30.70
  6.68

  3.0

  74.5 / 100

TL34.65HF
  6.33

  3.4

  97 / 130

TL38.70HF
  6.89

  3.8

  97 / 130

T41.140SLP
  13.66

  4.1

  74.5 / 100

TR50.250
  24.6

  2

  100 / 134

T40.180SLP
  17.47

  4.0

  74.5 / 100

TR50.180
  17.6

  3

  100 / 134

TR60.300
  29.8

  2.5

  160 / 218

E08
 1138

 1.82

 7.5 / 10

E10Z
 1176

 1.82

 7.5 / 10

E17Z
 1749

 2.25

 10.2 / 13.7

E35Z
 3499

 3.12 / 3.42*

 18.2 / 24.4

E50Z
 4975

 3.55

 31.3 / 42

E60
 5589

 3.53 / 3.93 *

 41 / 55

E88
 8919

 4.5

 48.5 / 65

E55Z
 5346

 3.43* / 3.83

 36.4 / 48.8

E19E
 1907

 2.4

 10 / 13.4

E27Z
 2705

 2.55 / 2.84*

 15.4 / 20.7

E20Z
 2019

 2.39 / 2.57*

 10.2 / 13.7

TR50190

SKID STEER & COMPACT TRACKED LOADERS
  Rated operating capacity kg

  Tipping load kg

  Net power @ RPM (SAE J1995) kW/HP

UTILITY VEHICLE
  Maximum payload (cargo bed and/or tow trailer) kg

  Maximum travel speed - forward/reverse km/h

  Net power @ RPM (ISO 9249) kW/HP

TELESCOPIC HANDLERS
  Maximum lift height m

  Maximum lift capacity t

  Net power @ RPM kW/HP
** For variations see Product brochures 
*** Also available with Perkins Stage IIIA engine for less regulated countries

COMPACT EXCAVATORS
  Operating weight* kg

  Digging depth* m

  Net power @ RPM (ISO 9249) kW/HP
* Optional long dipperstick. 

E26
 2608

 2.57

 15.4 / 20.7

E10E
 1201

 1.82

 7.5 / 10

TL43.80HF
  7.50

  4.3

  97 / 130

TR38160 TR50210

TL35.70HF
  6.9

  3.5

  74 / 99

MT100
  451

  1290

  17.5 / 23.4

S86
  1587

  3175

  78.7 / 105.53

T86
  1611

  4602

  68.7 / 92.1

E 10E

Altura de elevación 
Capacidad máxima de elevación
Potencia

Peso operativo* 
Profundidad de excavación*
Potencia

Carga nominal 
Carga de vuelco
Potencia

MINICARGADORAS ARTICULADAS L23
  633

  1265

  18.2 / 25

L28
  696

  1392

  18.2 / 25

L75
  1477

  2564

  41 / 55

L85
  1901

  3151

  50.7 / 68

L23
  633

  1265

  18.2 / 25

L28
  696

  1392

  18.2 / 25

CT2025
  18.27 / 24.5

  1438

  41 / 55

CT2540
  29.54 / 39.6

  1652

  50.7 / 68

L23
  633

  1265

  18.2 / 25

L28
  696

  1392

  18.2 / 25

CT2025
  18.27 / 24.5

  1438

  41 / 55

ZT3500
  17.9 / 24

  400

  50.7 / 68

Carga nominal
Carga vuelco
Potencia

R60
  2.2 / 3

  62

  Gasolina

FP12.40
  2.9 / 3.9

  69

  Gasolina

RP22.40D
  3.1 / 4.16

  130

  Diésel

WR65
  6.1 / 8.18

  738
 Diésel  

ATR26
  18.5 / 24.8

  2460

  

TR75
  14.6 / 19.58

  1340

   Diésel  Diésel

LE GARANTIZAN EL MEJOR SERVICIO TÉCNICO Y LOS 
RECAMBIOS INMEDIATOS AL PRECIO MÁS COMPETITIVO.

TODAS MÁQUINAS BOBCAT TIENEN UNA GARANTÍA ESTÁNDAR 
DE 2 AÑOS AMPLIABLE A 5 AÑOS CON PROTECTION PLUS. 

 
FINANCIACIÓN HASTA EL 0%

                
y
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